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YONETMELIK

Saglik Bakanligindan:

YUZME HAVUZLARININ TABI OLACAGI SAGLIK ESASLARI
VE SARTLARI HAKKINDA YONETMELIK

BIRINCIi BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amag

MADDE 1 - (1) Bu Yo6netmeligin amaci, yiizme amactyla kullanilan agik ve kapali yiizme havuzlar ile sularmin
hijyenik sartlara uygunlugu, yiizme havuzu suyunun kalite standartlarinin belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili
usul ve esaslar1 diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yonetmelik, yiizme amaciyla kullanilan acik ve kapali yiizme havuzlari ile sularinin nitelikleri
ile ilgili usul ve esaslar1 kapsar.

(2) Saglik amagli kullanilan kaplica ve mineralli su havuzlar ile ticari amagli olarak kullanilmayan havuzlar bu
Yonetmeligin kapsami digindadir.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yonetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayili Umumi Hifzissthha Kanununun 1 inci ve 2 nci
maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayili Saglik Bakanlimin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hiikmiinde
Kararnamenin 43 {incii maddesine dayanilarak hazirlanmugtir.

Tammlar

MADDE 4 - (1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) Alkalinite: Suyun asitlik veya bazlik derecesinin dl¢iisiinii,

b) Bagli klor: Sudaki organik ve inorganik maddelerle reaksiyona girerek bilesik olusturmus kloru,

c) Bakanlik: Saglik Bakanligni,

¢) Devridaim siiresi: Toplam havuz hacminin filtrasyon sisteminden bir kez ge¢mesi icin gerekli olan siireyi,

d) Dezenfektan: Insanlarda hastalik yapma 6zelligi olan bakteri, viriis ve mantar gibi mikroorganizmalarin sudan
uzaklagtirilmasi veya yok edilmesi amaciyla kullanilan organik ve inorganik kati, s1vi ve gaz maddeleri,

e) Havuz suyu operatorii: Yiizme havuzlarinda kullanilan suyu kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik yonden
kullanima hazirlayan ve bu konuda egitim almus kisiyi,

f) Havuz suyu kimyasallari: Havuz suyunun pH’sini ayarlamak, askidaki kati maddeleri ¢oktiirmek, kiif, maya ve
yosun gibi canlilarin olusumunu engellemek ve bazi kimyasal parametreleri dengelemek amaciyla kullanilan maddeleri,

g) Kod no: Havuz suyundan alinan her bir numune i¢in kullanilacak numarayi,

8) Miidiirliik: Tl Saglik Miidiirliigiini,

h) pH: Suyun asitlik veya bazlik derecesini tarif eden 6l¢ii birimini,

1) Serbest klor: Suyu dezenfekte etmek amaciyla kullanilan bilesik olusturmamig kloru,

1) Yiizme havuzu: Yiizme, serinleme, eglenme veya spor amacli kullanilan; tabani, duvarlari, tagsma kanallari, rezerv
deposu su kalitesini etkilemeyen ve giivenlik gereklerini yerine getiren uygun malzeme ile kaplanan ve bu Yonetmelikte
belirtilen niteliklere uygun su ile dolu olan, siirekli bir devridaim akigi olan ve halkin kullanimina acik yapilari,

j) Yiizme havuzu igleticisi: Yiizme, serinleme, eglenme veya spor amagli kullanilan ytizme havuzlarini isletenleri,

ifade eder.

IKINCi BOLUM
Havuz Suyunun Nitelikleri, Numune Alma ve Analiz Sikhig

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik nitelikleri ve analiz sikhif1

MADDE 5 - (1) Yiizme havuzu suyunun kimyasal nitelikleri Ek-1, fiziksel nitelikleri Ek-2 ve mikrobiyolojik
nitelikleri de Ek-3’te belirtilen degerlere uygun olur.

(2) Havuz suyunun nitelikleri Ek-1, Ek-2, Ek-3’te belirtilen zaman araliklarinda Miidiirliikce, Ek-4’te belirtilen
zaman araliklarinda ise yiizme havuzu igleticileri tarafindan izlenir.

(3) Miidiirliik tarafindan yapilacak denetimlerde analiz sonuglari ylizme havuzu igleticisi tarafindan denetgilere ibraz
edilir.



(4) Yiizme havuzunun agik oldugu siire igerisinde ylizme havuzu suyuna ait sicaklik, pH, serbest klor degerleri ile
suyun mikrobiyolojik 6zelliklerine ait en son analiz sonuglar1 kullanicilarin gérebilecegi bir panoda yaziyla veya elektronik
olarak ilan edilir.

Numune alma, tasima ve analiz laboratuvarlan

MADDE 6 — (1) Numuneler su akimmin en diisiik oldugu veya kullanicilarin en yogun oldugu bolgeden yiizme
havuzu kenarmin yaklagik 50 cm uzagindan ve su yiizeyinin 20 cm altindan alinir.

(2) Numuneler, numune alma formu diizenlenerek alinir, her numune igin bir kod numarasi verilir ve kod numarasi
numune alma formu ile numune sigesinin lizerine yazilir.

(3) Havuz suyundan alinan her bir numune i¢in ikiger adet Ek-6’da yer alan “Havuz Suyu Numune Alma Formu”
diizenlenir ve formlardan biri numune ile birlikte laboratuvara verilir, digeri ise numuneyi alan kurum veya kurulusta kalir.

(4) Mikrobiyolojik analizler i¢in en az 500 mililitre su numunesi, sodyum tiyosiilfatli steril cam veya suyun niteligini
degistirmeyen plastik siselere alinir. Mikrobiyolojik analizler i¢in alinan numuneler, giines isinlarindan korunarak (5+3)
°C’de 1s1tyt muhafaza edebilen tagima kaplari ile en kisa zamanda laboratuvara gonderilir. Numunelerin alimindan
laboratuvara ulagtirilmasi arasindaki siire on iki saati gecemez.

(5) Kimyasal analizler icin en az 1000 ml su numunesi temiz cam veya suyun niteligini etkilemeyen plastik siselere
almir. Kimyasal analizler i¢in alinan numuneler, (5+3) °C’de 1sty1 muhafaza edebilen tagima kaplan ile en kisa siirede
laboratuvara gonderilir. Numunelerin alimmdan laboratuvara ulastirilmasi arasindaki siire 24 saati gegemez.

(6) Havuz suyundan numune alma igi Midiirlik tarafindan veya numune alma konusunda akredite olmug ve
Bakanlik¢a yetkilendirilmis kurum veya kurulusca yapilir. Ancak, bu durum Bakanlik ve Miidiirliigiin denetim, izleme ve
numune alma yetkisini ortadan kaldirmaz. Analizler, asagida belirtilen hiikiimler ¢ercevesinde, Bakanlik laboratuvarlarinda
veya diger kamu, kurum ve kurulug laboratuvarlarinda veya 7 nci maddede belirtilen sartlar1 tagiyan ve Bakanlikga
yetkilendirmis 6zel laboratuvarlarda yaptirilir.

a) Her tiirlii numune alma ve analiz ticretleri yiizme havuzu igleticisi tarafindan 6denir.

b) Laboratuvarlar, Miidiirliik¢e alinan su numunelerinin analiz sonuglarini raporlamanin yapildig: giin icinde e-posta,
belgegecer veya posta ile Miidiirliige ve ylizme havuzu igleticisine iletir. Yiizme havuzu isleticisine gonderilen raporlar,
denetim esnasinda denetim elemanlarina gosterilmek iizere yiizme havuzu isleticisi tarafindan bir yil siireyle saklanir.

Yetkilendirme

MADDE 7 - (1) Laboratuvarlar, Bakanlik tarafindan yapilacak yerinde denetimde;

a) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlari Akreditasyonu (ISO/IEC 17025) belgesi almug olmalart,

b) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen parametrelerde yontem akreditasyonu belgesi almis olmalari,

¢) En az iki kimya, ¢evre, su iiriinleri mithendisi veya kimyager ile iki biyolog veya mikrobiyoloji uzmaninm tam
zamanli istihdam edilmeleri,

¢) Mikrobiyolojik analizler i¢in alinan numunelerin, giines isinlarindan korunarak (5+3) °C de 1siy1 muhafaza
edebilen tagima kaplari ile en fazla 6 saat iginde laboratuvara taginabilecek diizenlemeyi saglamalart,

halinde Bakanlikca yetkilendirilir.

UCUNCU BOLUM
Yiizme Havuzu isletilmesine Ait Hiikiimler

Yiizme havuzunun isletilmesi

MADDE 8 - (1) Yiizme havuzunun teknik 6zellikleri ile yiizme havuzu suyunun, sihhi kurallara uygun olmasi
esastir. Yiizme havuzunun igletilmesinde agagidaki sartlara uyulur:

a) Yiizme havuzu isleticisi, teknik isler ve havuzun uygun sekilde isletilmesinden sorumlu kimya veya saglik egitimi
almis, en az lise mezunu bir kigi ve sertifikali bir cankurtaran istthdam etmek zorundadir.

b) Yiizme havuzunda ip, yiizer duba, simit gibi can kurtarmaya mahsus malzemeler ile ilkyardim malzemeleri hazir
bulundurulur.

¢) Kullanicilarin temiz mayolarla yiizme havuzuna girmeleri saglanir. Tesisler, biitiin kullanicilarin soyunma odalar1
icin ayrilan mekana girmeden once ayak dezenfeksiyonu yapmalarini, soyunma odalarindan yiizme havuzuna gegislerinden
once de dug almalarini saglayacak sekilde diizenlenir.

¢) Yiizme havuzunda hayvanlarin insanlarla birlikte bulunmalarina higbir sekilde izin verilmez.

d) Tesis igerisinde riayet edilecek kurallar ile muhtemel tehlikelere karsi kigileri uyarmak amaci ile hazirlanan uyari
levhalar1 kolayca goriilebilecek ve okunabilecek uygun yerlerde bulundurulur.

e) Yiizme havuzu suyu yilda en az bir defa bosaltilarak genel temizlik yapilir.

f) Fiziki mekanlar daima temiz ve kuru tutularak kapanma saatinden sonra havuz dip temizligi dahil genel temizlik
yapilir.

g) Yiizme havuzu ve fiziki mekanlar yeteri kadar aydinlatilmali ve havalandirilmalidir.

§) Kapal1 yiizme havuzu, soyunma ve giyinme yerleri de dahil olmak tizere kis aylarinda isitilir.

Cocuk yiizme havuzu isletilmesi

MADDE 9 - (1) Cocuk yiizme havuzunun derinligi 50 santimetreden fazla olamaz.



(2) Cocuk havuzlart miistakil su hazirlik tesisine sahip olmali, ayda bir defa bosaltilarak temizlenmeli ve dezenfekte
edildikten sonra temiz su ile doldurularak yeniden isletmeye alinir.
(3) Cocuk yiizme havuzu biiyiiklere ait yiizme havuzundan ayr1 olur.

DORDUNCU BOLUM
Muhtelif Hiikiimler

Fiziki mekanlar

MADDE 10 - (1) Dus yerleri, tuvaletler ve soyunma-giyinme yerleri, kadin ve erkek igin ayri diizenlenir.

(2) Dus yerleri dug suyunun sicakligi ayarlanabilecek sekilde ve en az yirmi kisiye bir dus diisecek sekilde
diizenlenir.

(3) Tuvaletler soyunma ve dus yerlerine yakin konumda, en az yirmi kisiye bir tuvalet diigecek sekilde diizenlenir.
Tuvalet ve lavabolarda bol ve temiz su, sivi sabun, tuvalet kagidi, kagit havlu ve ¢op kovasi bulundurulur.

(4) Girisi ve yollar1 tamamen ayr1 tutulan seyirci yerleri, seyircilerin havuz kismina girmelerini engelleyecek sekilde
diizenlenir. Seyirci boliimiinde seyircilerin ihtiyacini karsilayacak kadar tuvalet, lavabo ve pisuar bulundurulur.

Giivenlik tedbirleri

MADDE 11 - (1) Yiizme havuzunda kazalarin énlenmesi ve giivenligin saglanmasi igin agagida belirtilen kurallara
uyulur:

a) Yiizme havuzu kazalara neden olmayacak ve kenarinda giivenli yiiriimek igin yeterli alan bulunacak sekilde
planlanir. Dalmak icin gerekli olan su derinligi saglanir. Aksi takdirde her tiirlii dalisa izin verilmez.

b) Yiizme havuzu ¢evresindeki yiirtime alani, dug yeri ve cevresinin zemini diizgiin ve kaymaya yol agmayan
malzemeden yapilir.

¢) Yiizme havuzunda bosaltma mazgali kapali durumda bulundurulur.

¢) Havuz derinlikleri kullanicilarin gorebilecegi sekilde havuz kenarina en az 4 yonde yazilir.

d) Yiizme havuzu kenarinda acil durumlarda kullanilmak iizere telefon bulundurulur.

Denetim

MADDE 12 - (1) Yiizme havuzu, havuz suyu ve havuz kimyasallar1 her ay Miudiirliik tarafindan denetlenir. Bu
denetimlerde;

a) Havuz suyu hazirlanmasinda ve dezenfeksiyonunda kullanilan kimyasallarin Bakanliktan ruhsatli olup olmadigi,

b) Havuz suyu kimyasallar1 i¢in bir depo ile yeterli kigisel koruyucu ekipman bulunup bulunmadigi,

¢) Analiz kayit defterleri ve bu Yonetmelik eklerine gore yapilan veya yaptirilan analiz sonuglari,

kontrol edilir.

(2) Bir takvim yil1 sonunda yapilan degerlendirmede havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Yo6netmelikte belirlenen
sartlara uygun olmas: durumunda Ek-5’te yer alan “Temiz Havuz Sertifikasi” Miidiirliik tarafindan diizenlenir. Yapilacak
denetimlerde havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Yonetmelikte belirlenen sartlara uygun olmamasi durumunda bu sertifika
Miidiirliikge iptal edilir.

Uygun ¢cikmayan havuz suyunun takibi

MADDE 13 - (1) Yiizme havuzu suyundan alinan numunenin mikrobiyolojik analiz sonucunun Ek-3’te belirtilen
niteliklere uygun ¢cikmamasi halinde havuzun faaliyeti durdurulur. Yiizme havuzu isleticisinin gerekli sartlar1 saglamasindan
sonra yeniden alman numunenin analiz sonuglarinin Ek-3’te belirtilen niteliklere uygun ¢ikmasi durumunda havuzun
faaliyetine izin verilir.

(2) Yiizme havuzu suyundan alman numunenin kimyasal analizi sonucunun Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen niteliklere
uygun c¢ikmamasi halinde, uygunsuzlugun giderilmesi ve diizeltici énlemlerin alinmasi igin igletici yazili olarak uyarilir.
Yiizme havuzu isleticisinin gerekli sartlari saglamasindan sonra yeniden alinan numunenin analiz sonuglarinin Ek-1 ve Ek-
2’de belirtilen niteliklere uygun ¢ikmasi durumunda isletmeye herhangi bir islem yapilmaz. Ancak, analiz sonuglarinin uygun
¢tkmamasi durumunda havuzun faaliyeti analiz sonucunun yukarida belirtilen nitelikleri saglayincaya kadar durdurulur.

Dezenfeksiyon ve havuz kimyasallar

MADDE 14 — (1) Yiizme havuzu ve suyunun dezenfeksiyonu isletici tarafinca yapilir veya yaptirilir.

(2) Havuz suyunda Bakanliktan ruhsatli dezenfektan ve havuz suyu kimyasallari kullanilir.

(3) Stabilizatorlii klor bilesikleri sadece agik yiizme havuzlarinda kullanilabilir.

Havuz suyu operatorlerinin egitimi

MADDE 15 - (1) Yiizme havuzu suyu hazirlamasindan sorumlu havuz suyu operatorlerine yonelik egitimler
Miidiirliikge yetkilendirilen kamu, kurum ve kuruluglart ile ilgili meslek odalarinca diizenlenir.

(2) Egitimler havuz suyunun hazirlanmasi bakimi ve isletilmesi, genel hijyen, su ile bulasabilecek hastaliklar, havuz
suyunda kullanilan kimyasallarin insan ve ¢evre saglig iizerine etkileri ile ilkyardim konularini kapsar.



BESINCI BOLUM
Diizenleme Yetkisi ve Miieyyideler
Diizenleme yetkisi
MADDE 16 - (1) Bakanlik bu Yonetmeligin uygulanmasini saglamak iizere her tiirlii alt diizenlemeyi yapmaya
yetkilidir.
Miieyyideler
MADDE 17 — (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerine aykir1 hareket eden isletme sahipleri ve kullanicilart hakkinda, fiilin
mahiyetine gore 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayili Umumi Hifzissthha Kanununa gore iglem yapilir.
ALTINCI BOLUM
Gegici ve Son Hiikiimler

Mevcut havuzlara iligkin gecici hiikiimler

GECICIi MADDE 1 - Bu Yénetmeligin yayim: tarihinden dnce izin almak icin bagvurusu yapilmis yiizme havuzlari
ile halen faaliyette olan yiizme havuzlar: fiziki kosullarimi bu Yonetmeligin yayimi tarihinden itibaren bir yil i¢inde 8 inci
maddenin (c) bendi ile 9 ve 10 uncu maddelere uygun hale getirir.

Yiiriirliik

MADDE 18 - (1) Bu Yonetmelik yayimi tarihinden bir ay sonra yiiriirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 19 - (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Saglik Bakani yiiriitiir.



Kimyasal dzellikler

Sinir Degerler
Parametre Analiz Arahgi Birim
En az En ¢ok
pH 6,5 7,8
Amonyum 0,5
Nitrit 0,5
Nitrat 50
Siyanirik asit” 100
Bakir 1
Aliminyum 0,2
Toplam alkalinite (CaCO3) mg/L 30 180
Ayda bir defa

Hidrojen Peroksid’ 40 80
Bagl klor® 0,2
Kapali ylizme havuzu suyu

3 1 15
serbest klor
Acik ylizme havuzu suyu 1 3
serbest klor®
Serbest klor® 0.3 0,6

EK-1

1. Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatérlii klor bilesiklerinin kullanildig: havuzlarda bakilir.
2. Suyun dezenfeksiyonunda hidrojen peroksitin kullanildigi havuzlarda bakilir.

3. Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bilesiklerin kullanildigi havuzlarda bakilir.
4.Suyun dezenfeksiyonu igin ozon, UV, klordioksit ve diger dezenfeksiyon sistemlerinin kullanildigi havuzlarda

bakilir.

NOT: Serbest klor dlgiimleri havuz mahallinde yapilir.

Fiziksel ozellikler

Ek-2

Parametre Analiz Arahgi istenen Deger
Renk Ayda bir defa Pt/Co olarak 10 birim
Bulaniklik Ayda bir defa SiO, veya Jakson birimi olarak 5 birim
Ayda bir defa En az En ¢ok
Sicaklik Kapali 26°C 28°C
Agik 26°C 38°C




Mikrobiyolojik dzellikler

Ek-3

Parametre

Onerilen Metot®

Analiz S|k||§|2

Sinir Degerlerler

Toplam koloni (jerm) sayisi

TS EN ISO 6222

Toplam koliform bakteri

TS EN ISO 9308-1

E. coli

TS EN ISO 9308-1

Pseudomonas aeruginosa

TS EN ISO 16266

Ayda bir defa

37 °C’ de, 24 saatte en fazla 200 CFU®
/ml olacaktir.

0/100 ml

0/100 ml

0/100 ml

1. Laboratuvarlar 6nerilen metot disinda, referanslarini géstermek sarti ile baska bir

metodu da kullanabilir.

2. Yiizme havuzu kullaniminin yogun oldugu donemlerde analiz sikhgi ayda iki defa

olmaldir.

3. CFU Colony Forming Unit (koloni olusturan birim).



Isletmeci tarafindan yapilacak analizler

EK-4

Sinir Degerler

Parametre Analiz Arahgi Birim
En az En ¢ok
Kapali Yizme
26 28
Havuzu
Sicaklik °C
Acik Yiizme
26 38
Havuzu
Tath ve
pH 6,5 7,8
Deniz suyu
Acik ve kapal Havuz suyu kullanimindan
Hidrojen Peroksid’ ylzme Once ve izleyen 4'er saatlik mg/L 40 80
havuzlar: araliklarla olmak Gzere
glinde en az 3 defa
Kapali ylizme
pally mg/L 1 1,5
havuzu
Serbest klor®
Acik ylizme
Gy mg/L 1 3
havuzu
Acik ve kapali
Serbest klor” ylzme mg/L 0.3 0.6
havuzlar
Siyaniirik asit’ Her glin mg/L - 100
Toplam alkalinite (CaCO3) Haftada bir defa mg/L 30 180

Renk

Her gin

Pt/Co olarak 10 birim

Bulaniklik

Her gin

SiO, veya Jakson birimi olarak 5

birim

1. Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatérlii klor bilesiklerinin kullanildig: havuzlarda bakilir.
2. Suyun dezenfeksiyonunda hidrojen peroksitin kullanildigi havuzlarda bakilir.

3. Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bilesiklerin kullanildigi havuzlarda bakilir.

4.Suyun dezenfeksiyonu igin ozon, UV, klordioksit ve diger dezenfeksiyon sistemlerinin kullanildigi havuzlarda

bakilir.

NOT: Serbest klor dlgiimleri havuz mahallinde yapilir.



EK-5

TEMIizZ HAVUZ SERTIiFiKASI

SAYI

TARIH

Ticari ismi
Sahibi
isleticisi :
Adresi

Havuz sayisi

Yukarida isleticisi, adresi ve sayisi belirtilen yizme havuzunun Midirliglimiz tarafindan yapilan
denetimlerinde havuz hijyeni ile havuz suyu kalitesi bakimindan Yonetmelikte belirtilen kalite standartlarini

sagladigi tespit edilmis olup “Temiz Havuz Sertifikasi” verilmesi uygun gorilmustur.

il saghk Miidurii



Ek-6

T.C
...................... VALILIGi

il Saghk MiidiirlGgu

Havuz Suyu Numune Alma Formu

NUMUNE KOD NO: TARIH

Numune alinan havuzun adresi
Havuz isleticisinin adi ve soyadi :
Numunenin alindigi saat
Numune miktari
Numune alma amaci : [ Fiziksel analiz [] Bakteriyolojik analiz [] Kimyasal analiz
Numune alma nedeni : [ Rutin kontrol [ Sikayet I 0= LT o (O )
Numunenin alindigi siradaki
pH

Serbest klor
Sicalik

Renk
Bulaniklik

Numune alan kisinin

Adi ve soyadi
Telefon no
Yukarida evsafi yazili havuz suyundan ... vevecevneccecce e huzurunda ........ adet numune
AIINAIAK e e et st st st e s e e enenenne muhri ile mihdrlenmis ve

numune alma formu tarafimizca imza edilmistir.

imza imza imza

Teknik Eleman Teknik Eleman Havuz suyu isleticisi veya vekili




